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Epoksi Solventsiz Astar

r——wuwe— ¢ Uygulama Alanlari
Gift komponentli reaksiyon kurumali epoksi regine esasli ve poliamid
rars il y sertlestiricisi ile kurlenen dolgu guct yuksek, tzerine uygula- nacak
@ : " boyalar i¢in saglam bir ptrtzstziuk olusturur.
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iyi yapisma ozelligine sahiptir.

MEC - 100 Ms Su, deniz suyu, kimyasallar, aginmaya maruz kalan her tarlt ahgap,
metal ve mineral yizeyin astarlanmasinda yuksek korozyon dayanimi
istenen alanlarda antikorozif astar olarak kullanilr.

NUMMER EINS GHEMICALS ’ P = . -
EPOXID-BODENSYSTEME - % Sac, galvaniz ve aliminyum yuzeyler tizerine mukemmel yapisir.

EPOXY FLOORING SYSTEMS,

Genel sanayii, makine ureticileri, metal korunumu ve marin uygulama-
larinda perfor- mansi iyidir.

Avantajlari

Hafif metallere ve sag yuzeylere iyi yapisir. Uzerine tatbik edilecek her
tarlu hava ve finn kurumall son katlar icin dtizgun bir ytizey olusturur.

Uzerine gelecek epoksi, poliiiretan, yagli boya gibi son kat boyarin énc-
esinde kullanilir.

Uygulama Talimati

Uygulama yapilacak yiizeyler aderansi azaltacak her tirli maddeden
temizlenme- lidir.

Metal yuzeyler kumlanmali ve en ge¢ 6 saat icerisinde Epoksi Astar ile
astarlanmalidir.

7 kisim Epoksi Astar ve 1 kisim Epoksi Astar Sertlestiricisi karistirilir. 5
dakika beklenir. Uygulanacak yizey ve ortam sicakligina bagli olarak
Epoksi Tiner veya selulozik tiner ile %10-15 oraninda incelilir.
Boyanabilen Alan

Uygulama sekline bagh olarak 200-250 gr / m2 (tek kat) alan kapla-
nabilir.

Uygulama Aparatlari
Firca, rulo, airless, pistole.

Kuruma Suresi 23°C (x2°C)'de %55 (+5°C) Kalinliga bagli olarak do-
kunma

kurumasi; 5-6 saat.

Uzerine kat uygulamak igin en az

12 saat beklenmelidir.

Mekanik direncine 4-6 ginde ulagr.

TUKETIM

200-250 gr / m2 (tek kat)

INCELTME

inceltme icin %10 -15 Epoksi Tiner veya seliilozik tiner kullaniimalidir.
Karigim 17.5 kg. Epoksi Astar Boya + 2.5 Kg. Epoksi Astar Sertlestirici
AMBALAJ

20 kg. (17.5 kg boya + 2.5 kg. sertlestirici)

DEPOLAMA

Aciimamig ambalajda, serin yerde, direk glines 1s1g1 ve dondan koru-
yarak 1 yil saklanabilir.

NOT
Gunes alan yuzeylerde uygulanmaz. Gunes ve UV gibi isinimlara karsi

dayanimi yoktur. Eski boyali ytizeylere (su bazli, yagl boya) uygulan-
maz.



EPOKSI SELF LEVELING

NUMMER EINS CHEMICALS

Epoxy Polyurethane Systems

MEC- 101 MS

NUMMER EINS CHEMICALS ,
EPOXID-BODENSYSTEME - S ¢
EPOKY FLOORING SYSTEMS. S

kendinden yayiima gosteren ve akiskan olan trunlere verilen bir isim-
dir. Bu kaplama tirt hem kolay temizlenebilen hem de hi¢ toz tutmayan
bir zemin kaplama turadur.

Kolay sekilde sekil almasi ve kimyasal etkilere karsi son derece
dayanikl bir yapiya sahiptir. Bu zemin uygulamasi beton tizerinde
asinma ya da cukurlasma meydana geldiginde kullanilarak zeminin
daha duz ve purtzsiz bir gdrinim almasini saglamaktadir. Epoksi self
leveling zemin uygulamasi kimyasal i¢erikli bir uygulamadir ve zemin
tzerinde ¢ok hizli sekilde uygulanabilir yapiya sahiptir. Ayni zamanda
¢ok dayanikli oimasi sayesinde hemen her turlu i¢ mekanda uygula-
masi yapilabilir bir zemin uygulamasidir.Epoksi self Levelling kaplama
son yillarda birgok is yeri ortaminda ¢ok ragbet géren zemin uygulama-
larindan biri olmaya basgladi. Bu kaplama tirt zemine uygulandiktan bir
gun sonrasinda yurume i¢in hazir bir hale gelmektedir. Ancak tam
anlami ile mekanik ve kimyasal dayanim saglayabilmesi icin 7 giin
boyunca agir yike maruz birakilmamasi gerekiyor.

Temizligi ¢ok basit olan bu zemin kaplama tlr yuzeye parlak ve hijye-
nik bir goruntd veriyor. Bu da is yerleri agisindan son derece 6nemli
olan bir zelliktir. Cok genis bir kullanim alani sunan epoksi self level-
ling kaplama turti ic mekanlarin tartismasiz en iyi zemin kaplama
turadar. Ozellikle camsi gorinima olmasi bu zemin uygulamasinin Iiks
mekanlarda da tercih edilmesini saglyor. En blyuk avantajlarindan bir
digeri de doku ve logo calismalari gibi gesitli gérsel calismalar igin ideal
bir zemin uygulamasi olmasidir.

Bircok alanda ¢ok sik sekilde rastlanan epoksi self levelling zemin ka-
plama bircok 6zelligi sayesinde tercih edilen uygulamalardir. Bu zemin
kaplama gesidinin en ¢ok kullanildigi alanlar arasinda endustriyel
dosemeler ¢cok genis yer buluyor. Ayni zamanda ilag fabrikalari ve has-
taneler de cok sik karsilasilan yerler arasindadir. Kimyasal fabrika,
makine fabrikalari, gida Uretim tesisleri yine ¢ok tercih edilen alanlardir.
Bunlarin yaninda sergi ve konferans salonlarina, avm zeminlerinde ve
depo gibi ortamlarda da kullaniimaktadir.

Epoksi self leveling zemin kaplama fiyatlari bu uygulamanin yapilacagi
zemine gore degisim gostermektedir. Genelde metrekare fiyati
Olcusune gore fiyatlandirnlan zemin uygulamasi uygun fiyatlarda
yapilan bir zemin sistemidir. Bu sistemler 2,5mm ile 6 mm kalinigina
kadar uygulanabilmeye uygun olan sistemlerdir. Kullanicisina da her
bakimdan faydalar bulunan zemin kaplama modelidir. Hemen her turll
ic mekanlarda rahatlikla kullanilabilir ve ¢ok uygun fiyatlarda rahatlikla
yaptirilabilir.Epoksi Self Leveling zemin kaplama birgok bakimdan
tercih edilmektedir. Bu uygulamanin ¢ok tercih ediime nedenleri arasin-
dailk sirada purtzsuz bir yizey saglamasidir. Hemen her zemine
uygulanabilen self leveling kaplama son derece sk bir zemin goranumu
sunmasi nedeniyle de tercih edilmektedir. Her tlrlt surttinme, asinma
ve darbeye kars! orta duzeyde bir dayaniklilik sergilemektedir. Bunlarin
yaninda kolay temizlenebilir olmasi da bu uygulamadan yararlanma
nedenleri arasinda yer aliyor.

Silindikten sonra parlak bir zemin gérinimu sundugu igin 6zellikle
hijyen durumu gerektiren yerlerde ¢ok fazla ilgi gérmektedir. Bunlarin
yaninda bu zemin uygulamalari su gegirmeyen bir ¢zellige sahiptir ve
kesinlikle toz tutma gibi sorunu yoktur. Kolayca bakimi yapilabilir ve bu
bakimlarin maliyeti de oldukga ucuzdur. Zemine yapisma niteligi son
derece iyidir. Antibakteriyel bir 6zellik sergilemektedir. Her bakimdan
kaliteli bir zemin uygulamasi denilebilir.
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epoksi esasli, mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler igin
kullanilan, tekstarli yuzeyli (portakal kabugu desenli) hijyenik, tiksotro-
pik zemin kaplama sistemi. Hafif Trafik : Yaya trafigi ve nadiren kauguk
tekerlekli aracglarin gectigi trafige uygun kaplama.

Kullanim Yerleri

Depolar

Fabrikalar ve imalathaneler

Uretim ve Ambalajlama Alanlari
Laboratuvarlar

Kimya ve ilag Sanayi

Otomotiv Sanayi

Sergi ve Fuar Alanlari

Garajlar ve Otoparklar

Hijyenik sartlarin istendigi mekanlar

Avantajlar

Kolay uygulanir.

Mekanik dayanimlari yuksektir.

Asinma dayanimi yuksektir.

Tiksotropik Ozelliktedir.

Bakteri olusumuna izin vermeyen yuzey yapisi vardir.

Hijyenik ortamlar yaratmak icin kolay temizlenir.

Sivi gecirimsizdir.

Parlak son kat kaplama elde edilir.

Tekstrld (portakal kabugu desenli), kaymaz ylzey elde edilebilir.



EPOKSIi POLIURETAN PORTAKAL KABUGU

epoksi esasli, mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler i¢in

Fy_oT eemww - _ ¢ kullanilan, tekstarli yizeyli (portakal kabugu desenli) hijyenik, tiksotro-
pik zemin kaplama sistemi. Hafif Trafik : Yaya trafigi ve nadiren kauguk
7 I ’ tekerlekli araglarin gectigi trafige uygun kaplama.
=< NUMMER EINS CHEMICALS ,
\AEERSIERetizhe Systerrs Kullanim Yerleri
Depolar

MEC = 103 MS Fabrikalar ve imalathaneler

Uretim ve Ambalajlama Alanlari

NUMMER EINS CHEMICALS, £ Laboratuvarlar
EPOKID BODENSYSTEME - ' ¢ 5 Kimya ve ilag Sanayi
EPOXY FLOORING S'ST‘E"I‘S‘ N

Otomotiv Sanayi

Sergi ve Fuar Alanlari

Garajlar ve Otoparklar

Hijyenik sartlarin istendigi mekanlar

Avantajlari

Kolay uygulanir.

Mekanik dayanimlari yuksektir.

Asinma dayanimi yuksektir.

Tiksotropik dzelliktedir.

Bakteri olusumuna izin vermeyen yuzey yapisi vardir.

Hijyenik ortamlar yaratmak icin kolay temizlenir.

Sivi gegirimsizdir.

Parlak son kat kaplama elde edilir.

Teksturlu (portakal kabugu desenli), kaymaz ylzey elde edilebilir.
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epoksi esasli, cok agir mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan
zeminler i¢in kullanilan, diizgiin yuzeyli, temizlenmesi kolay, hijyenik,
kendiliginden yayilan renkli dekoratif zemin kaplama sistemidir.

Epoksi Esasli, Self Levelling, Renkli Dekoratif Zemin Kaplama Sistemi
1. YUZEY KALITESI

Zemin kaplamasi yapilacak beton ylzeyler tzerindeki ¢cimento serbeti
asindirici ekipmanlar (Shot blasting, freze makinesi, elmas silim vb.)
kullanilarak ytuzeyden temizlenir. Zayif beton pargalari yizeyden uzak-
lagtinimali, kiigtk bosluklar, delikler tamamen agik hale getirilmelidir.
Meydana gelen toz, endustriyel stipiirge yardimi ile temizlenmelidir. Alt
ylzeyde ortaya ¢ikan bosluklar, catlak ve kirik betonlar dolduruimali ve
ylzey dlzgunlugu saglanmaldir. Yuzey tamirleri, bosluklarin doldurul-
masi ve ylzeyin dizeltiimesi i¢in 60-70 AFS (0,1-0,3mm) kuvars kumu
tamirat yapilacak alanin durumuna gore Epoksi astar ile istenilen
oranda (1/1’den 1/10’a kadar) karistirilarak kullanilir.

2. DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR

+Zemin kaplamasi yapilacak beton yizeylerin en az 28 gunlik olmasi
gerekmektedir. Beton sinifi en az C25, kopma dayanimi ise en az 2,0
N/mm2 olmasi gerekir.

+2 cm beton derinligindeki su ve nem igerigi %4’Un altinda olmaldir.
Test yontemileri: C - Aquameter, CM-Device, Darr Methot -Uygulamada
ortam ve yuzey sicakhgr minimum +10°C ve maksimum +30°C civarin-
da olmasi gerekmektedir. Asiri sicak, yagisli veya riizgar havalarda
uygulama yapiimamalidir.

+Asiri soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile
ortam ve zemin sicakliginin artirimasi saglanmali, malzemenin islene-
bilirliginin artiriimasi icin ambalajlar yaklasik 25°C’de sartlandirilarak
kullanima hazir hale getirilmelidir.

+Kullanilacak malzemeler, ortam sicakliginin ¢ok yuksek ve dugtk
olmasi durumunda yaklasik 20 - 25°C’ye getirilir ve sahada o sekilde
tatbik edilir.

Kaplama taze iken su, yagmur, toz, rizgar ve yabanci cisimlerden ko-
runmaldir.

*Recine esasl sistemlerde kap 6mrt ve kirlenme streleri, ortam sicak-
lig1, zemin sicaklig ve havadaki nemden etkilenir. DUstik sicakliklarda
kurlenme yavaslar, bu da kap émrind, Gzerinin kaplanabilme sresini
ve calisma zamanini uzatir. Yuksek sicakliklarda karlenme hizlanir, bu
da kap omring, tzerinin kaplanabilme suresini ve ¢alisma zamanini
kisaltir. Uriintin kirini tamamlamast siresince ortam ve zemin sicak-
liginin verilen minimum ve maksimum sicaklik seviyelerinin i¢inde kal-
masina dikkat edilmelidir. Uygulamanin tamamlanmasindan sonra ka-
plama en az 24 saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger su temasi
olursa, kaplama tzerinde yumugsama, kabarma, bugulanma ve renk
degisikligi olacaktir. Bu da kaplamanin ozelliklerini yitirmesine neden
olur. Bu durumda bozulmus kisimdaki kaplama tamamen kaldiriimali ve
yeniden yapiimahdir.

-Sarfiyatlar ortam ve yuzey sicakliginin +20°C kabul edildigi sartlar icin
verilmistir. Ytzey yapisi ve ortam sicakligina gore gercek sarfiyatlar
degisebilir. Bozuk ytizeyler ve soguk hava sartlarinda sarfiyatlarin arta-
cag! unutulmamalidir.

3. UYGULAMA PROSEDURU 3.1.Yizey Hazirigi:

Zemin kaplamasi yapilacak beton ylzeyler tzerindeki ¢cimento serbeti
asindirici ekipmanlar (Shot blasting, freze makinesi, elmas silim vb.)
kullanilarak ytizeyden temizlenir. Zayif beton parcalari yizeyden uzak-
lagtinimali, kiigtik bosluklar, delikler tamamen agik hale getirilmelidir.
Meydana gelen toz, endstriyel stipirge yardimi ile temizlenmelidir. Alt
ylzeyde ortaya ¢ikan bosluklar, catlak ve kirik betonlar doldurulmali ve
ylzey dlzgunlugu saglanmalidir. Yuzey tamirleri, bosluklarin doldurul-
masi ve yuzeyin duzeltiimesi icin 60-70 AFS (0,1-0,3mm) kuvars kumu
tamirat yapilacak alanin durumuna gore Epoksi astar ile istenilen
oranda (1/1’den 1/10’a kadar) karigtirilarak kullanilir.
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TANIMI
Iki komponentli,Epoxy esasli aktif Cinko kromat pigment iceren poli-
amid kdrlenmeli solventli antikorrozif bir metal astaridir.

KULLANILDIGI YERLER

Demir veya gelik yiizeyleri atmosterik ve kimyasal etkilerden korumak
amaciyla su depolari,tanklari,su aritma tesisleri,petrokimya tesisleri gibi
endustriyel tesislerdeki her tirli metal konstriiksiyonlara uygulanacak
boya sistemlerinin astarini olusturur.

OZELLIKLERI
Metal zeminlere ¢ok iyi aderans saglar.Diger antikorrozif boya sistem-
lerinde de astar olarak kullanilabilir.

RENK
Oksit kirmizi

KARISIM ORANI
4:1 (Ana malzeme:Sertlestirici)

SARFIYAT
50 mikron kuru film kalinliginda tek katta teorik olarak:6 m2/kg. (Yuze-
yin parizlaligne bagli olarak degisir.)

AMBALAJ
6 kg. ve 20 kg.lik takimlar halinde.

DEPOLAMA
10-35°C’de rutubetsiz kapali ortamlarda orijinal agilmamis ambalajlarin-
da1yil.

TEKNIK BILGILER
OZGUL AGIRLIK :20°C'de 1.45 gr/cm3
KATI MADDE :Hacmen % 43 :Agirlik¢a % 66

DAYANIKLILIK

Uygun sonkatlarla kaplandigi zaman seyreltik asitlere,seyreltik ve kon-
santre alkalilere deterjanlara,bitkisel madensel ve hayvansal
yaglara,deniz suyuna , mazot , benzin ve daha bir ¢ok solvente dayan-
iklidir.

UYGULAMA

YUZEY HAZIRLIGI

Demir ve Gelik Isve¢ Standard SIS 055900-1967'nin Sa 2 72 veya St 3
fotograf normlarina uygun kumlanmali veya mekanik yollarla temizlen-
melidir. Bu islemi takip eden 4 saat icinde boya uygulamasi yapilmalidir.
Hazirlanan yiizeylerin boyanmasi hi¢ bir halde ertesi giine birakiimama-
lidir.Uygulamanin ertelenmesi zorunlu ise astarlanmadan énce yizey
yeniden kumlanmali veya temizlenmelidir.

Astar tzerine en ge¢ U¢ ay zarfinda arakat veya sonkat uygulanma-
lidir.Diger Metal ve Alanlar (Galvaniz,Aliminyum v.s.) Ytizey Tiner ile
temizlendikten sonra bir kat EPOX WP(Wash Primer) uygulanir.

MALZEMENIN HAZIRLANISI

Ana malzeme iyice karistirilir,daha sonra sertlestirici ana malzemeye
ilave edilerek homojen oluncaya degin 3 dakika karistirilir.(Tercihen
dusuk devirli bir karistirici ile) Karisim 15 dakika dinlendirildikten sonra
uygulamaya gegilir.Karisim esnasinda ambalajin dip ve yanlarinda ana
malzeme kalmamalidir. Uygulama stiresince zaman zaman karistiriima-
ya devam edilmelidir.Karisim émri stresince uygulanabilecek miktar-
dan fazla malzeme hazirlanmamalidir.

UYGULAMA METODLARI
Firga rulo,havali veya havasiz tabanca (Airless Spray) ile uygulanir.

UYGULAMA SICAKLIGI
+10°C’nin altinda ve bagil nemin %70’in izerinde oldugu ortamlarda
uygulama yapilmamalidir.

KARISIM OMRU
20°C’de 8 saat (Karisim miktari ve ortam sicakligi yikseldikge, karisim
omra kisalir.)

KATLAR ARASI BEKLEME SURESI
En az 24 saat,en fazla 48 saat.Bu zaman siresi asildigi takdirde
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Metal Ustl uygulamalarda epoxy astar Uzerine sonkat boya uygu-
landiginda, boya yapilan ortam ve bu ortamda yapilan isler nem tasi-
maktadir. Epoxy sonkat boya uygulandigi yuzeye mukemmel derecede
yapisma, kimyasal diren¢, mekanik mukavemet,elektrik izolasyonu.su
tecridi saglar.Sicak ve soguk ortamlara maruz kalan celik konstruksiy-
onlarda genlesmeler,buztlmeler s6z konusu oldugunda Epoxy sonkat
boyanin iginde buluna ¢zel katki malzemeleri sayesinde metal ylzey
cok rahat bir sekilde mevcut ortamla beraber nefes almayi kolaylastir-
arak,kaplamanin zarar gérmesini engeller.

Epoxy sonkat boya tatbik edildigi yizeye mukemmel bir sekilde orter
,korozif gazlarin ve kimyasallarin zeminle temasin keser.kendisi bu
kimyasallara ¢ok dayanikli oldugu icin yuzeyi korozyondan korur.

Atmosferik korozyona ugramasi muhtemel zemin,duvar,celik konsttruk-
siyonlarda Ozellikle saniyede ve liman tesislerinde ¢elik ve beton yiizey-
lerde kullanilir.
FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER
Goranum : Parlak
Renk : istenilen renkte tretilebilmektedir
Kati madde% : 60+1
Yogunluk : 1,22-1.59 gr/cm
Alev alma noktasi : 30 °C
Viskozite : 15-25 p (brookfield spindle no:3 rpm:20)
Kuruma stiresi (25°C): On kuruma : 45-60dk

Dokunma kurumasi : 3,5 - 4 saat

Tam kuruma 6-7 gun
Teorik verim : 0.10-0.15 kg/m?
Ylzey her trlG kirden,pastan yagdan ve kabuk taneciklerinden temi-
zlenmelidir. Uygulama gerek boyanin gerekse uygulanacak yuzeyin si-
cakhgi 10°C lzerinde olmasi durumunda yapiimalidir. Yogunlagsma ol-
mamasi i¢in kuru ve temiz yizeyin sicakliginin ¢iglenme noktasinin
Uzerinde olmasi zorunludur.
Uygulama ve kuruma suresinde iyi bir havalandirma yapiimalidir .ta-
banca,firca veya rulo ile uygulama yapilabilir. Epoxy tiner ile inceltilebilir.
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T e ¢ iki bilesenli, dusuk oranda solvent iceren poliliretan regine esasli,
politire ve polilretan sistemler igin ¢zel olarak tasarlanmig politiretan
777 I : esasli esnek bir boyadir.

uis 2 — OZELLIKLER
=< NUMMER EINS CHEMIC "
MR GERERE fono Sysioms ! Mukemmel UV dayanimi,

Yuzey dayanikliigini arttirir mekanik mukavemet saglar,

Yuksek esneklik,

istenilen RAL renk kodlarina gore uretim,

Yari parlak muhtesem géranam.

3- UYGULAMA ALANLARI

Poliure kaplamalar ve politretan yalitim sistemleri zerine koruyucu bir
katman olarak uygulanir.

Sts ve yizme havuzlarinda uygulanabilir. 4 — YOZEY HAZIRLIGI VE
UYGULAMA

Astar kat uygulamasindan Once, ylzeydeki serbest parcaciklar, boya

artiklari, yag, kir ve toz tamamen temizlenmeli, kirik ve ¢atlaklar tamir
edilmeli ve uygulamadan 6nce yuzey ince zimpara ile mutlaka purd-
zlendirilmelidir.

A ve B bileseni karisim oranlarina dikkat edilerek homojen bir karisim
elde edilinceye kadar dusuk devirli karistirici yardimi ile en az 3-4
dakika karistinimalidir. Karisim sonrasi uygulamaya hazirdir.
Uygulama fir¢a, rulo veya haval tabanca yardimiyla uygulanir. 5- AM-
BALAJ

20 kg A Bileseni 5 kg B Bileseni

6- RAF OMRU VE DEPOLAMA KOSULLARI

Uruin 5-35°C arasinda muhafaza edilmelidir.

Urain direkt giines 1sigina maruz kalmamalidir.
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iki bilesenli, dugsuk oranda solvent iceren poliliretan recine esasli,
politire ve politretan sistemler icin ¢zel olarak tasarlanmig politretan
esasli esnek bir boyadir.

2 — OZELLIKLER

Mukemmel UV dayanimi,

Yuzey dayanikhhigini arttirir mekanik mukavemet saglar,

Yuksek esneklik,

istenilen RAL renk kodlarina gore dretim,

Yari parlak muhtesem gorantm.

3— UYGULAMA ALANLARI

Politre kaplamalar ve politretan yalitim sistemleri Gzerine koruyucu bir
katman olarak uygulanir.

Sus ve ylizme havuzlarinda uygulanabilir. 4 — YOZEY HAZIRLIGI VE
UYGULAMA

Astar kat uygulamasindan once, yuzeydeki serbest parcaciklar, boya
artiklari, yag, kir ve toz tamamen temizlenmeli, kirik ve ¢atlaklar tamir
edilmeli ve uygulamadan 6nce yuzey ince zimpara ile mutlaka purd-
zlendirilmelidir.

A ve B bileseni karisim oranlarina dikkat edilerek homojen bir karisim
elde edilinceye kadar dusuk devirli karistirici yardimi ile en az 3-4
dakika karistinimalidir. Karisim sonrasi uygulamaya hazirdir.
Uygulama firca, rulo veya havali tabanca yardimiyla uygulanir. 5- AM-
BALAJ

20 kg A Bileseni 5 kg B Bileseni

6- RAF OMRU VE DEPOLAMA KOSULLARI

Uruin 5-35°C arasinda muhafaza edilmelidir.

Uriin direkt guines 1s1gina maruz kalmamalidir.
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Tanimi ve Kullanim Alanlari: Mekanik darbe goérmus beton yuzeylerin
tamiri amaciyla kullanilan bir epoksi tamir harcidir. Asindirici kimyasal-
lara karsi dayanikhdir.

Betonarme yapilarin tamirinde, yeraltinda kalan yapilarin korunmasin-
da ve tamirinde, deniz yapilarinin (iskele, kopru gibi) onarim ve
bakiminda, ving kirig ve ayaklarinda yuksek dayanim gerektiren montaj
ve onarimlarinda, tavan, kolon ve kiriglerin onariminda kullanilir. i¢ ve
dis mekanlarda kullanima uygundur.

Ozellikleri: Epoksi recine esaslidir. Ug bilesenlidir. Gozlict gerektirmez.
Kimyasallara dayanikhdir. Su gegirimsizlik 6zelligi vardir.

Yuksek mekanik mukavemet saglar. Asinmaya ve darbelere karsi ¢cok
direnclidir.
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